
Les informations suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d’impression.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un de nos infographistes :
contactpro@decathlon.com

Ne pas rajouter des 
repères et fonds perdus

FORMAT FINI

Dimensionnez votre fichier 
afin de remplir le format fini.

Vérifications avant envoi

ZONE DE SÉCURITÉ

Nous vous déconseillons de placer du texte,
ou logo après cette zone pour éviter tout 
problème lors de la coupe.

Travaillez uniquement sur le calque intitulé 
«VOTRE VISUEL»

Le calque «ZONE UTILISABLE» définit la zone à respecter 
pour que votre visuel soit visible dans son entiereté. 
Il est à supprimer ou à masquer pour que le repères 
n’apparaîssent pas sur votre visuel

Echelle 1 = 150 DPI
Echelle 1/10 = 750 DPI

Pour bien réaliser vos fichiers 

Modes colorimétriques 

Format fini & zone de sécurité

Résolution optimale 

ou
PANTONE®

Logiciel

Utilisation du gabarit

Format d’exportation

Pour plus d’informations
Accèder au Guide PAO

FORMAT FINI

ZONE DE SÉCURITÉ

1. Les dimensions du PDF sont les mêmes que celles de la commande
2. Le fichier et ses composants sont en CMJN ou PANTONE
3. La résolution du fichier est comprise entre 150 et 750 DPI
4. Le fichier respecte la zone de sécurité
5. Les traits de constructions du gabarit sont effacés
6. Supprimer cette page, il ne doit rester que le gabarit 

decathlonpro.fr



N’oubliez pas de masquer ou supprimer les 
calques de ce gabarit avant d’enregistrer


